
Собираем и разбираем палатку TRAMP Lair-3 

 Грамотная установка палатки – залог качественного отдыха для любого 

туриста. К этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью и 

пониманием происходящего, ведь плохо установленная палатка может 

негативно сказать на Вашем походе! 

 Пошаговая инструкция 

1. Выбор и подготовка места. 

Площадь, отведенная под палатку должна быть ровной и чистой. 

Необходимо выбрать прямой участок земли – без горбиков и ям. Так 

же поверхность нужно очистить от палок, сучков, шишек, если таковые 

имеются. Готово!  

2. Внутренняя часть палатки.  

Разложите внутреннюю часть палатки на выбранном участке и 

закрепите колышками углы – желтые петли из стропы таким образом, 

чтобы получился идеальный квадрат. Выход и вход расположите в 

удобную для Вас сторону. 

3. Дуги. 

Достаньте из чехла дуги и соберите их: каждое звено должно прочно 

войти в крепление другого звена. Зафиксируйте дуги в специальных 

люверсах в углах внутренней части палатки – желтых стропах, а затем 

внутреннюю часть палатки закрепите к дугам с помощью пластиковых 

крючков. Верх палатки обвяжите с помощью специальных веревочек 

на перекрестии дуг. Готово! 

4. Тент. 

Достаньте из чехла тент и накиньте его на внутреннюю часть палатки. 

Убедитесь, что входы и выходы в тенте и в палатке совпадают! 

Проденьте дуги через люверсы в тенте, после чего прикрепите 

внутреннюю сторону тента к дугам палатки. Дугу, помеченную 

красным маркером проденьте в шкуру, так же отмеченную красным 

маркером. Вставьте концы дуги в оставшиеся свободными люверсы и 

закрепите углы колышками. Оттяните тамбур палатки и зафиксируйте 

его колышками 

5. Завершение сборки. 

Оттяните тент с помощью петель и оттяжек по бокам. Воспользуйтесь 

колышками. Помните, внутренняя часть палатки и тент не должны 

соприкасаться. По желанию можно открыть вентиляционные окна в 

верху палатки. Готово! 


